
a) Cerradura
• Fácil instalación en cualquier tipo de puerta o ventana:
        - Tornillos incluidos para montaje en puertas o ventanas de madera o metal.

       - Provista de adhesivo extrafuerte para montaje en puertas o ventanas de cristal.

• Uso exclusivo para interiores.

• Sistema de desbloqueo interior para casos de emergencia.

• Diseño robusto y de gran durabilidad.

b) Mando a distancia
• Uso sencillo mediante dos botones: abrir y cerrar.

• Alarma sonora de verificación de cada apertura / cierre.

• Pueden registrarse 16 mandos a distancia diferentes en cada cerradura.

• Enlace de un número ilimitado de cerraduras con cada mando a distancia.

• Sistema de encriptación anticopia con código evolutivo. 

• Rango de funcionamiento: 5 m (sujeto a las características de la instalación).

c) Alarma para el cambio de batería
• Cuando la energía de la batería es baja, el LED alerta de la necesidad de cambio y 
la operación de cierre se impide para evitar el bloqueo de la cerradura. 

Características



a) Cerradura
• Dimensiones (L x An x Al): 95 x 150 x 39 mm.

• Peso: 580 g.

• Baterías: 2 x AA alcalinas.

• Duración de las baterías: 6 meses con un uso medio de 20 aperturas diarias (tiempo 
previo hasta la notificación LED).  La vida de las baterías depende del uso.

• Temperatura  de  funcionamiento:  -20ºC - 60ºC  (condiciones  sin congelación y con-
densación).

• Humedad de funcionamiento: 5% - 80% (condiciones sin condensación).

b) Mando a distancia 
• Peso: 20 g.

• Baterías: 1 x botón de litio CR 2032.

• Duración de las baterías: 12 meses, uso medio de 20 aperturas diarias.  La vida de las 
baterías depende del uso.

Especificaciones técnicas


